
PARTES INTERNAS DE LA CENTRAL

ESQUEMA DE CONEXIONADO

ES
P

GUIA RAPIDA JBE-C8Z / JBE-C12Z central convencional

  1. REGLETA DE CONEXION A RED CON FUSIBLE (4,0A)
  2. CONECTORES DE ZONAS
  3. SALIDA DE ALARMA
  4. SALIDA DE AVERIA
  5. SALIDA DE SIRENA 1
  6. SALIDA DE SIRENA 2
  7. SALIDA AUXILIAR DE 24V
  8. ENTRADA TECNICA
  9. FUSIBLE SIRENA 1 (0,5A)
10. FUSIBLE SIRENA 2 (0,5A)
11. FUSIBLE SALIDA AUXILIAR 24V (0,5A)
12. LLAVE DE BLOQUEO
13. TECLAS DE CONTROL
14. INDICADORES LUMINOSOS
15. CONFIGURACION DE RETARDO DE SIRENAS
16. FUSIBLE BATERIA  
17. PULSADOR DE ARRANQUE CON BATERIA
18. CONECTOR DE BATERIA
19. CABLE DE BATERIA
20. PUENTE DE BATERIAS
21. BATERÍAS
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Descárguese fácilmente el manual completo 
usando este enlace QR. Incluye información 
de instalación relevante, especialmente si no 
emplea productos Jade Bird.
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INTERNAL PARTS OF THE PANEL

WIRING DIAGRAM

  1. AC CONNECTION BLOCK WITH FUSE (4,0A)
  2. ZONE TERMINALS
  3. ALARM OUTPUT
  4. FAULT OUTPUT
  5. SOUNDER 1 OUTPUT
  6. SOUNDER 2 OUTPUT
  7. 24VDC AUXILIAR SUPPLY OUTPUT
  8. TECHNICAL INPUT
  9. SOUNDER 1 FUSE (0,5A)
10. SOUNDER 2 FUSE (0,5A)
11. 24VDC AUXILIARY POWER SUPPLY OUTPUT 0,5A FUSE
12. KEYPAD LOCK
13. CONTROL KEYPAD
14. LUMINOUS INDICATORS
15. SOUNDER TIMER
16.  BATTERY FUSE (2,0A)
17. BATTERY START SWITCH
18. BATTERY CONNECTOR
19. BATTERY CABLE
20. BATTERY BRIDGE
21. BATTERIES

Download the complete manual easily using 
this QR link. It includes relevant installation 
information, especially if you do not use Jade 
Bird products.
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PARTI INTERNE DELLA CENTRALE

SCHEMA DI CONNESSIONE

IT
GUIDA RAPIDA JBE-C8Z / JBE-C12Z  centrale convenzionale

55304241 MI-R m 170326 55304241 MI-R m 170326

    1. MORSETTI DI CONNESSIONE DI RETE CON FUSIBILE (4.0A)
   2. CONNETTORI DI ZONA  
   3. USCITA ALLARME
   4. USCITA GUASTO
   5. USCITA SIRENA 1
   6. USCITA SIRENA 2
   7. USCITA AUSILIARIA 24V
  8. INPUT TECNICO
  9. FUSIBILE SIRENA 1 (0,5 A)
10. FUSIBILE SIRENA 2 (0,5 A)
11. FUSIBILE DI USCITA AUSILIARIA A 24 V (0,5 A)
12. CHIAVE DI BLOCCO
13. TASTI DI CONTROLLO
14. INDICATORI A LED
15. CONFIGURAZIONE DEL RITARDO SIRENA
16. FUSIBILE BATTERIA (2,0 A)
17. INTERRUTTORE DI AVVIO DELLA BATTERIA
18. CONNETTORE BATTERIA
19. CAVO BATTERIA
20. PONTE DELLA BATTERIA
21. BATTERIE
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Scarica facilmente il manuale completo 
usando questo link QR. Include informazioni 
rilevanti sull’installazione, soprattutto se non 
si facilmente il manuale utilizzano i prodotti 
Jade Bird.
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PARTIES INTERNES DE LA CENTRALE

SCHÉMA DE CONNEXION

   1. TERMINAL DE CONNEXION RÉSEAU AVEC FUSIBLE (4.0A)
   2. CONNECTEURS DE ZONE
   3. SORTIE D’ALARME
   4. SORTIE DE DEFAUT
   5. SORTIE SIRENE 1
   6. SORTIE SIRENE 2
   7. SORTIE AUXILIAIRE 24 V
   8. ENTREE CONTACT TECHNIQUE
   9. FUSIBLE SIRÈNE 1 (0,5 A)
10. FUSIBLE SIRÈNE 2 (0,5 A)
11. FUSIBLE DE SORTIE AUXILIAIRE 24 V (0,5 A)
12. CLÉ DE VERROUILLAGE
13. TOUCHES DE COMMANDE
14. INDICATEURS DE LUMIÈRE
15. CONFIGURATION TEMPORISATION DE LA SIRENE
16. FUSIBLE BATTERIE (2.0A)
17. BOUTON DE DÉMARRAGE AVEC BATTERIE
18. CONNECTEUR DE BATTERIE
19. CABLE DE BATTERIE
20. PONT DE BATTERIE
21. BATTERIES

Téléchargez facilement le manuel complet en 
utilisant ce lien QR. Comprend des informa-
tions d’installation pertinentes, surtout si vous 
n’utilisez pas les produits Jade Bird

FR

GUIDE RAPIDE JBE-C8Z / JBE-C12Z  centrale conventionnelle

JBE-C8Z y JBE-C12Z��JBE-C8Z y JBE-C12Z��


